Ultraschall-Sensor M12 x1
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Technische Daten Angaben bei 20°C Mi2x]
Technical Data
Arbeitsbereich 6-50
operating range ( mm )
Sendefrequenz 500 kHz
carrier frequency ( kHz )
Auflésung +1,6 ©
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 50 Hz
Umgebungstemperatur -10bis+60°C 3
Ambient temperature
Betriebsspannung 12..24 VDC T
Service voltage
Eigenstromaufnahme ca. 20 mA
Internal power consumption
Laststrom max. 100 mA
Minimale Flache 4 cm®
M8x1

Temperaturdrift 0,17%/K Steckerbelegung :
Lagertemperatur -40... 85°C 1 braun , brown +UB
Stecker MS 4polig g Evleiﬁ abVIVhite ng

au , blue -
Schutzart IP 67 4 schwarz , black NPN
Gehiuse Polyethelene
Bestelltabelle
PNP+NPN -Ausgang no _ Stecker M8 4polig | US-M12-K50-58- PNS- SS8/4
PNP+ NPN -Ausgang nc  Stecker M8 4 polig | Auf Anfrage

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — tel. 07631 4923 — fax 07631 172749

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten 10
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Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data
Arbeitsbereich 6 —100
operating range (mm ) ( bereich wird programmiert )
Sendefrequenz 500 kHz
carrier frequency ( kHz )
Auflosung +0,1
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 200 Hz
Umgebungstemperatur -10bis+60°C
Ambient temperature
Betricbsspannung 12..24 VDC
Service voltage
Eigenstromaufnahme ca. 20 mA
Internal power consumption
Laststrom max. 100 mA
Minimale Fliche 2,5 mm
- je 100 mA max.
Temperaturdrift 0,17%/K
Lagertemperatur -30... 70°C
Kabel 3 m 4polig
Schutzart IP 67
Gehiuse GE Ultem US-33x19. PNS
Bestelltabelle
PNP+NPN -Ausgang no US-Q33x19K- XX / YY -PNS-K
(Arbeitsbereich mit anfiigen )
PNP+ NPN -Ausgang nc | Auf Anfrage

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — tel. 07631 4923 — fax 07631 172749

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten 10






