Ultraschall-Sensor M12 x1

650 mm

US-M12-K50-PNS-SS8/4
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ZO“e' Arbeitsbereich 6-50mm |
Technische Daten Angaben bei 20°C Mi2x]
Technical Data
Arbeitsbereich 6-50
operating range ( mm )
Sendefrequenz 500 kHz
carrier frequency ( kHz )
Auflésung +1,6 ©
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 50 Hz
Umgebungstemperatur -10bis+60°C 3
Ambient temperature
Betriebsspannung 12..24 VDC T
Service voltage
Eigenstromaufnahme ca. 20 mA
Internal power consumption
Laststrom max. 100 mA
Minimale Flache 4 cm®
M8x1

Temperaturdrift 0,17%/K Steckerbelegung :
Lagertemperatur -40... 85°C 1 braun , brown +UB
Stecker MS 4polig g Evleiﬁ abVIVhite ng

au , blue -
Schutzart IP 67 4 schwarz , black NPN
Gehiuse Polyethelene
Bestelltabelle
PNP+NPN -Ausgang no _ Stecker M8 4polig | US-M12-K50-58- PNS- SS8/4
PNP+ NPN -Ausgang nc  Stecker M8 4 polig | Auf Anfrage

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — tel. 07631 4923 — fax 07631 172749

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten 10



Ultraschall-Sensor

 Budi0mn

US-Q33x19K xx/yy -PNS-K

Mm
XX 1 1 vy + 50
I Arbeitsbereich |
> + 30 XX = Nahbereich (6... 99 )
S S — I —— — +10 YY = Fernbereich ( 7... 100 )
= ' 0
. e e
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I = -50
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Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data
Arbeitsbereich 6 —100
operating range (mm ) ( bereich wird programmiert )
Sendefrequenz 500 kHz
carrier frequency ( kHz )
Auflosung +0,1
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 200 Hz
Umgebungstemperatur -10bis+60°C
Ambient temperature
Betricbsspannung 12..24 VDC
Service voltage
Eigenstromaufnahme ca. 20 mA
Internal power consumption
Laststrom max. 100 mA
Minimale Fliche 2,5 mm
- je 100 mA max.
Temperaturdrift 0,17%/K
Lagertemperatur -30... 70°C
Kabel 3 m 4polig
Schutzart IP 67
Gehiuse GE Ultem US-33x19. PNS
Bestelltabelle
PNP+NPN -Ausgang no US-Q33x19K- XX / YY -PNS-K
(Arbeitsbereich mit anfiigen )
PNP+ NPN -Ausgang nc | Auf Anfrage

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — tel. 07631 4923 — fax 07631 172749

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten 10



M18x1 Ultraschall Taster

Teach-In

Schutzart IP 67

Umgebungstemperatur -20...+70° C

€

Der Einsatz dieser Gerite in Anwendungen, wo die Sicherheit
Von Personen von der Geritesicherheit abhéngt, ist nicht zuléssig.

Hhes 2000 iR

| b __+U,
| ws _2 Teach-In
| sw_4_Out PNP

@ [ bl_s

B OV

30 bis 200
20...30 VDC

150 mA
<20 mA
10 Hz
Messing vernicket/ Formstoff
10 mm
ja
ja
+ 1mm
S12 - 4 polig

US-M18TM200-63-PS-S12/4

Objekt in der gewiinschten Entfernung
positionieren, Teach-In mittels Taster
oder Steuerung fiir >3 sec an 0V legen.
LED blinkt
OV von Teach-In trennen
- Schaltabstand ist gespeichert

200 mm
50 mm

e LI

Teachbereich 50-200mm
Schaltbereich 50-200mm

M18x1

Aktive
Flache |

81

Technische Daten bei 20°C / 24V

Tastweite mm
Betriebsspannung
Laststrom max.
Stromaufnahme
Schaltfrequenz
Gehdusematerial
Schalthysterese
LED
Kurzschlufbschutz
Wiederholgenauigkeit
Ausfithrung

Bestelltabelle
PNP no schliesser
PNP nc

30 bis 200
20..30 VDC

150 mA
<20 mA
10 Hz
Messing vernickelt / Formstoff
10 mm
ja
ja
+ 1 mm
S12 — 4 polig

US-M18TSM200-81-PS-S12/4

‘ | Preis | ‘

usM18T200-09/03

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 - D 79426 Buggingen - Fon 07631 4923 Fax 07631 172749
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M18x1 Ultraschall Reflexionsschranke 20 0
Teach-In [illin)

Schutzart IP 67 C€
Umgebungstemperatur -20...+70° C

Der Einsatz dieser Gerite in Anwendungen, wo die Sicherheit
Von Personen von der Geritesicherheit abhéngt, ist nicht zuléssig.

| b __+U,
| ws _2 Teach-In
| sw_4_Out PNP

@ [ bl_s

B OV M18x1

Aktive
Flache |

Reflektor in der gewtinschten
Entfernung positionieren,
Teach-In mittels Taster oder Steuerung
fiir >3 sec an OV legen.

LED blinkt

OV von Teach-In trennen
LED aus
- Schaltabstand ist gespeichert

81

Technische Daten bei 20°C / 24V

0 bis 200 Reichweite mm 0 bis 200
20..30 VDC Betriebsspannung 20..30 VDC
150 mA Laststrom max. 150 mA
<20 mA Stromaufnahme <20 mA
10 Hz Schaltfrequenz 10 Hz
Messing vernicket/ Formstoff Gehiusematerial Messing vernickelt / Formstoff
20 x 20 mm Reflektor min 20x 20 mm
ja LED ja
ja KurzschluBschutz ja

S12 - 4 polig Ausfithrung $12 — 4 polig
Bestelltabelle

USR-M18M200-63-PS-S12/4 PNP no schliesser USR-M18SM200-81-PS-S12/4
PNP nc

‘ | Preis | ‘

usr-M18200-09/03 Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 - D 79426 Buggingen - Fon 07631 4923 Fax 07631 172749
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Ultraschall-Sensor 50...300 mm

MI18xl1
Erfassungsbereich
300 mm ( €
50 mm
Arbeitbereich 50-300mm N
ov 10V <—WM1BX1
4 mA 20 mA ‘
A h
Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data
Arbeitsbereich 50...300 o
operating range ( mm ) ©
Sendefrequenz 180 kHz
carrier frequency ( kHz ) .
Auflésung 2 3|
resolution ( mm ) -
Schaltgeschwindigkeit 10 Hz y
Umgebungstemperatur -20 bis +70°C Poti
Ambient temperature 9 {nicht bei Analog)
Betricbsspannung 20..30 VDC £ 10% N 6
Service voltage
Eigenstromaufnahme ca. 50 mA v
Internal power consumption 4xLED
Auflosung Imm =
y
Offnungswinkel ca.5° ’
TMIx1

Temperaturdrift 0,17%/K
Lagertemperatur -40... 85°C Adern-Belegung :
Schalt - Ausgang PNP 100 mA PNP no
Analog - Ausgang 0...10V oder 4...20 mA 1 braun . brown L UB
Schutzart IP 65 3 blau , blue -UB
Gehéuse Messing vernickelt 4 schwarz ,black PNP - Ausgang

2 weiss , white Synchronisation

Analog Ausgang
Bestelltabelle 1 braun , brown +UB

3 blau , blue -UB

4 schwarz ,black Analog-Ausgang
PNP-Ausgang no US-M18-M300-PSK-S12 2 weiss , white Synchronisation
0..10V US-M18-M300-10V-S12
4..20 mA US-M18-M300-4A-S12

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — Fon +49 (0 ) 7631 4923 Fax +49 (0) 7631 172749



Ultraschall-Sensor 50...500 mm

v

Steigende Flanke === =

Fallende Flanke = = -

+—p
Lemeing. -UB

Lerneing. +UB

M18x1
t somm  Erfassungsbereich 500 mm
N
~ " . /
~ 7
7 T
~
Analogausgang, | "

Lerneing. +UB

-UB

Lerneing.

e

Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data —
Arbeitsbereich 50...500
operating range ( mm )
Sendefrequenz 380 kHz
carrier frequency ( kHz )
Auflosung + 0,11 bei max. Erfassungsb. o
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 20 Hz Permanent selb
Umgebungstemperatur -20 bis +70°C - Objekt im Er?assungsbereich
Ambient temperature @ Blinkend celb
Betriebsspannung 15..30 VDC £10% Lernfunktiogn
Service voltage Objekt erkannt
Eigenstromaufnahme ca. 50 mA
Internal power consumption & Permanent rot
Reproduzierbarkeit <1% Stérung
] : v Blinkend rot
Offnungswinkel ca.5° o Lernfunktion
¥ Objekt nicht erkannt
Temperaturdrift <3%
Lagertemperatur -40... 85°C M2
Analog - Ausgang 0..10V Adern-Belegung :
Schutzart IP 65
Gehiuse Messing vernickelt ( 60 g)
| Br 1 +U,
U | wso_Lemeing.
Bestelltabelle | G5 ___9yne Eng
| Bk4 __Analog
4t> .ﬂa_———4%
0..10V US-M18-M3500-10V-S12/5

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — Fon +49 (0 ) 7631 4923 Fax +49 (0) 7631 172749



Ultraschall-Sensor 100-500 mm

{US-R48.500.75.05/4

US-R45-

500-PS-SS8/4

M18x1

F 3 ———
e A T R S T
b 2
Fax 172749 — _— /
= = = £
E o =
o o = o
=
2 o~ < ]
) Arbeitsbereich i
Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data
Arbeitsbereich 100-500
operating range (mm ) o
Sendefrequenz 175 kHz B D §
carrier frequency (kHz ) 18 5 Lﬁl b AN
Auflosung +16 —=—0
resolution ( mm ) s —
Schaltgeschwindigkeit 2Hz || R o | T
Umgebungstemperatur -10bis+60°C L ¥ -
Ambient temperature 2 20 541
Betriebsspannung 12.28vpDC ] b : 1‘ -
Servicevoltage | e ) L%'—/
Eigenstromaufnahme ca. 40 mA
Internal power consumption 10 30
Minimale Flache 8 cm”
Offnungswinkel ca. l4°
Temperaturdrift 0,17%/K Steckerbelegung :
Lagertemperatur -40... 85°C 1 braun , brown +UB
Stecker M8 4p0hg g E&ieiB s lehite Synch[rjo];lisation
au , blue -
Schutzart IP65 . - 4 schwarz , black  Signal
Gehiuse Polyamid , V2A , Epoxid , Neoprene
Bestelltabelle

PNP-Ausgang no Stecker M8

| US-R45-500 PS- SS8/4

Ulrich Trefzer Sensoren — Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen — tel. 07631 4923 — fax 07631 172749

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten
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Ultraschall-Sensor 80-500 mm

US-Q45-500A-PSK

Technische Daten Angaben bei 20°C
Technical Data

Arbeitsbereich 80-500
operating range ( mm )

Sendefrequenz 180 kHz
carrier frequency ( kHz )

Auflosung 2

resolution ( mm )

Schaltgeschwindigkeit 20 Hz
Umgebungstemperatur -10 bis +50°C
Ambient temperature

Betriebsspannung 18..35VDC
Service voltage

Eigenstromaufnahme ca. 70 mA
Internal power consumption
Ansprechempfindlichkeit 2 cm’
Offnungswinkel ca. 10°
Temperaturdrift 0,17%/K
Lagertemperatur -40... 85°C
Schalt - Ausgang PNP 100 mA
Analog - Ausgang 0,8..5V
Schutzart 1P65

Gehiuse Polyamid , , Epoxid , Neoprene
Bestelltabelle

PNP-Ausgang no / Analog

| US-Q45-500A- PSK

Abtastferd fiil 10410 Em Objdkte
ol N
~1 \
c Ty

...-éu o
M Jofgric o)
ot 1
-l V4
T —
160 240 320 400 430
Arbeitsbereich 80-500mm

Freiraum bei Montage beachten

F 7777
7777

30

Poti distance

min. & 60 mm freihalten

7,
45
" 15

70

M4x8!

30

47

==

15

Adern-Belegung :

braun , brown +UB
weild , white -UB
griin, green Analog - Ausgang
gelb , yellow Schalt - Ausgang

Ulrich Trefzer Sensoren - Gebirgstr. 21 — D 79426 Buggingen Tel. 07631 4923 Fax 07631 172749
Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten

10

Q31



Ultraschall-Sensor 200-1000 mm

US-Q45-1000A-PSK

Abtastfeld fiir 20x20 cm Objekte

g
—
T
(1]
— Cb/ >
\ v-

Arbeitsbereich 200-1000mm

7 7 7 7
77 A

Technische Daten Angaben bei 20°C (T
Technical Data :
Arbeitsbereich 200-1000 (el 3
operating range (mm ) 2
Sendefrequenz 180 kHz s
carrier frequency ( kHz ) %
Auflésung +2 5
resolution ( mm )
Schaltgeschwindigkeit 8 Hz a5
Umgebungstemperatur -10bis+50°C Nl -
Ambient temperature ;
Betriebsspannung 18..35VDC o
Service voltage o ”
Eigenstromaufnahme ca. 70 mA - 43
Internal power consumption N 3
Ansprechempfindlichkeit 5cm’ .
J
Offnungswinkel ca. 15°
Temperaturdrift 0,17%/K
Lagertemperatur -40... 85°C Adern-Belegung :
Schalt - Ausgang PNP 100 mA braun . brown L UB
Analog - Ausgang 1,6..10V weill , white -UB
Schutzart 1P65 griin , green Analog - Ausgang
Gehiuse Polyamid , , Epoxid , Neoprene gelb , yellow Schalt - Ausgang
grau , grey Synchronisation
Schirm , screen Masse
Bestelltabelle
PNP-Ausgang no / Analog | US-Q45-1000A- PSK

PNP-Ausgang no / Analog / Sync. | US-Q45-1000AS-PSK

Druckfehler und technische Anderungen sind vorbehalten

Q31






